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Prufzeugnis Nr.

Antragsteller:
Baustelle:

Inhalt des Antrags:

Probenanzahl:
Probenart:
Kennzeichnung:
Herstelldatum:
Priftermin:
Probenalter:

Ergebniss:

Monchengladbach , den 09.02.04

B 041.1/04

Giteprifung an Beton- Verbundsteinpflaster
in Anlehnung an DIN 18 501

s. Anschrift

Betonwerk

Uberpriifung der Abmessungen und Druckfestigkeit gem. DIN 18 501
5 Stiick Doppel- T - Drainverbundsteine

Doppel- T- Steine, d= 8cm, grau, mit Fase und 1cm Vorsatz

01 - 5 mit Kreide

18.12.2003 mit Maschine 2

15.01.04

28 Tage

Die geforderten Werte wurden erreicht.
Der Anteil an Sickeroffnungen bzw. Sickergrube, bezogen auf 1 m?
verlegte Flache wurde rechnerisch mit ca. 7 % ermittelt.

Pflasterstein DIN 18 501- 80
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Giitepriifung Beton- Pflaster, Doppel- T - Stein, d= 8cm, grau, mit Fase, Vorsatz 1cm

Abmessungen:

Stein |Messung Lange Breite Hohe Gewicht
Nr. Nr. einzeln Mittel einzeln Mittel einzeln mittel ( kg)
1 1 197 197 162 122 80 80 4,585
2 197 82 80
2 1 199 199 160 120 81 81 4,54
2 198 80 80
3 1 198 199 161 121 79 79,5 4,56
2 199 80 80
4 1 200 201 160 120 81 81 4,58
2 201 79 80
5 1 199 200 162 123 80 80 4,583
2 201 84 80
200 +- 3mm 160 +-3mm 80 +-5mm
80 +- 3mm

Druckfestigkeit

Stein Hohe *) Bruchlast Druckflache Druckfestigkeit
Nr. mm kN mm? N/mm?

1 81 900 12800 70,3
2 82 880 12800 68,8
3 80 940 12800 73,4
4 83 1020 12800 79,7
5 80 910 12800 71,1
Mittel 72,7
60,0

) einschlieBlich Abgleichschichten
) Druckfestigkeit muss spatestens nach 28 Tagen erreicht werden.
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