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1. Allgemeines

Die Baustoffiiberwachung BUW wurde von der Firma Edmund Knorr & Co. GmbH, vertreten
durch Herrn Weith, mit der Priifung der Versickerungsleistung von ,.London Drain®
Betonsteinpflaster im Wildverband beauftragt.

Es ist ausschlieflich die Versickerungsleistung durch das im Verband verlegte Pflaster
einschlieBlich der vorgegebenen Fugenbreite und Verfiillung sowie der Pflasterbettung zu
ermitteln. Ein Einfluss der weiteren Schichten des Ober- und Unterbaus ist nicht Gegenstand der

Untersuchung.

2. Probenahme

Es fand ein Ortstermin zur Probenahme am 26.06.2019 im Werk in Hiickelhoven-Ratheim statt.
Dort wurden mit Herrn Weith alle Grundbedingungen geklirt und die Proben wurden durch

einen Vertreter des Instituts in die Baustoffiiberwachung eingeliefert.

3. Ausgangsmaterial

Bei den Betonpflastersteinen der Sorte ,,London Drain“ handelt es sich um ein Pflaster der Firma
Edmund Knorr & Co. GmbH aus dichtem Beton mit verschiedenen SteingroBen (Formate 14cm
X l4cm, 28cm x 14cm, 21em x 14cm und 28cm x 28cm).

Fir die Pflasterbettung und die Verfugung wurde durch den Antragssteller der Granitsplitt
»granoflour grau 2/5* der Firma Rohrig granit GmbH zur Verfligung gestellt.

4. Versuchsaufbau

Die Wasserdurchldssigkeit soll ausschlieflich iiber die Fugen, die durch die Tiefe der
Abstandshalter (5 mm) der Pflastersteine definiert ist, erfolgen. Hierfiir wurde eine Probefléiche
im Wildverband, bestehend aus den -eingelieferten Betonpflastersteinen verschiedener
Steingréfen und dem vom Antragssteller vorgegebenen Granitsplitt hergestellt.

Fiir die Versuchsflidche wurden insgesamt 10 Pflastersteine im Wildverband in einen Priifrahmen
mit den Innenabmessungen 71,15 cm x 56,05 cm auf 5 cm starker Bettung verlegt. Zwei der
Randfugen wurden mit einer wasserundurchldssigen Fugendichtmasse versiegelt, um eine
realitéitsnahe Priiffliche zu erhalten (siehe Bild 1).

Verwendete Formate:

- 2 Steine 14cm x 14cm
- 2 Steine 28cm x 14cm
- 4 Steine 21cm x 14cm
- 2 Steine 28cm x 28cm
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Bild 1

k

5. Versuchsdurchfiihrung

Wegen der groflen benétigten Wassermenge zur Versuchsdurchfiihrung, wurde der Versuch mit
Leitungswasser durchgefiihrt. Vor Beginn der Priifung wurde die Pflasterfliche mit Wasser
mehrfach beaufschlagt, um die Dichte der Verfugung zu verbessern und den Einfluss der
Wasseraufnahme der Pflastersteine zu verringern. Dieser ist somit fiir die Versuchsergebnisse
ohne Bedeutung.

Die Priiffliche wurde mit einer definierten Wassermenge von 90,0 kg kontinuierlich und
gleichméfig insgesamt 3 mal beaufschlagt, so dass immer ein ca. 1 cm hoher Wasserfilm auf der
Oberflache zu sehen war. Die Zeit zwischen dem ersten Aufireffen des Wassers auf der
Priifoberfliche und dem nicht mehr sichtbaren Wassersfilms auf der Oberfliche wurde

gemessen.

6. Berechnung der Sickerfihigkeit

Um den Versuchsaufbau mit einem normgeméfBen Aufbau von Pflasterflichen, besonders des
Unterbaus Rechnung zu tragen, wird die wirksame Durchlédssigkeit zur Berechnung der
versickerbaren Regenspende halbiert.

Die Wassertemperatur lag bei Priifungsbeginn bei 15,6°C

Berechnung des Durchldssigkeitsbeiwerts kg:

= Tw*bw

kr = 1071
4 Ap Ty
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Dabei ist: ky Wasserdurchléssigkeitsbeiwert in m/s
mwy  versickerte Wassermenge in kg
pw  Dichte des Wassers in g/cm?
Ap Priiffldche in dm?
Tp Priifdauver in s

k 90 % 0,999010 10-1 = 45 g5 % 10 m
= X — ——
1= 5605 7,115 * 49,17 o s
; 9050999010 L T
— % fromecd e
2 = 5605 7,115 * 48,52 as s
. 90 % 0,999010 10-! = 44,93 « 10-* m
= k —— i
f3 = 5605 7,115 * 50,18 i s
Berechnung der versickerbaren Regenspende r:
1 = 0,5 * 45,85 * 10~* % 10.000 * 1000 = 22.925
s * ha
r, = 0,5 % 46,46 * 1074 % 10.000 * 1000 = 23.230
s* ha

l
r3 = 0,5 * 44,93 * 10™* % 10.000 * 1000 = 22.465 ——
s * ha

7. Gesamtbeurteilung

Die Untersuchung der Pflasterfliche aus ,,London Drain“ Betonpflastersteinen im Wildverband
der Firma Edmund Knorr & Co. GmbH kam zu folgendem Ergebnis:
Bei einer gefillelosen Verlegung und einer Fugenbreite von 5 mm durch Abstandshalter mit

einer Fugenfiillung und der Bettung (5cm) aus dem vorgegebenen 2/5 Granitsplitt ist die

Versickerung einer Regenspende von Ar = 22.873 ﬁ ohne Oberfléchenabfluss moglich.

Hinweis: Die ermittelten Priifergebnisse bezichen sich ausschliellich auf die untersuchten Proben.

Herzogenrath, 10.10.2019
BAUSTOFFURERWACHUNG BUW

Tnstisut fiir Begutachtung upd”
(berwachung von Paustoffge




